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Przykłady uszkodzonych monet przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych, 

stosowanych do deformowania monet poprzez ich pofalowanie, pocięcie, zdeformowanie 

kształtu lub zatarcie wizerunku monety 

 

 

Zgodnie z § 2 ust. 2 zarządzenia nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, 

które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 5) wymianie nie podlegają 

monety uszkodzone przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych, stosowanych do 

deformowania monet poprzez ich pofalowanie, pocięcie, zdeformowanie kształtu lub 

zatarcie wizerunku monety. Przykłady tak uszkodzonych monet są udostępnione poniżej: 
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Zdjęcie nr 1 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

1 grosz awers 

 

 
 

Zdjęcie nr 2 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

1 grosz awers 
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Zdjęcie nr 3 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

1 grosz rewers 

 

 
 

Zdjęcie nr 4 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

1 grosz rewers 
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Zdjęcie nr 5  

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

2 grosze awers 

 

 
 

Zdjęcie nr 6 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

2 grosze awers 
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Zdjęcie nr 7  

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

2 grosze rewers 

 

 
 

Zdjęcie nr 8  

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

2 grosze rewers 
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Zdjęcie nr 9 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

5 groszy awers 

 

 
 

Zdjęcie nr 10 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

5 groszy awers 
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Zdjęcie nr 11 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

5 groszy rewers 

 

 
 

Zdjęcie nr 12 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

5 groszy rewers 
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Zdjęcie nr 13  

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

10 groszy awers 

 

 

 
 

Zdjęcie nr 14  

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

10 groszy awers 
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Zdjęcie nr 15  

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

10 groszy rewers 

 

 
 

Zdjęcie nr 16 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

10 groszy rewers 
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Zdjęcie nr 17 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

20 groszy awers 

 

 
 

Zdjęcie nr 18 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

20 groszy awers 
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Zdjęcie nr 19   

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

20 groszy rewers 

 

 
 

Zdjęcie nr 20   

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

20 groszy rewers 
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Zdjęcie nr 21 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

50 groszy awers 

 

 
 

Zdjęcie nr 22 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

50 groszy awers 
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Zdjęcie nr 23  

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

50 groszy rewers 

 

 
 

Zdjęcie nr 24  

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

50 groszy rewers 
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Zdjęcie nr 25 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

1 złoty awers 

 

 
 

Zdjęcie nr 26 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

1 złoty awers 
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Zdjęcie nr 27 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

1 złoty rewers 

 

 
 

Zdjęcie nr 28 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet  

1 złoty rewers 
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Zdjęcie nr 29 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

2 złote awers  

 

 
 

Zdjęcie nr 30 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

2 złote rewers 
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Zdjęcie nr 31 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

2 złote awers rdzeń 

 

 
 

Zdjęcie nr 32 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

2 złote awers rdzeń 
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Zdjęcie nr 33 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

2 złote rewers rdzeń 

 

 
 

Zdjęcie nr 34 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

2 złote rewers rdzeń 
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Zdjęcie nr 35 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

2 złote awers pierścień 

 

 
 

Zdjęcie nr 36 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

2 złote awers pierścień 
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Zdjęcie nr 37  

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

2 złote rewers pierścień 

 

 
 

Zdjęcie nr 38 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

2 złote rewers pierścień 
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Zdjęcie nr 39 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

5 złotych awers  

 

 
 

Zdjęcie nr 40 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

5 złotych rewers  
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Zdjęcie nr 41 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

5 złotych awers rdzeń 

 

 
 

Zdjęcie nr 42 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

5 złotych awers rdzeń 
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Zdjęcie nr 43 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

5 złotych rewers rdzeń 

 

 
 

Zdjęcie nr 44 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

5 złotych rewers rdzeń 
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Zdjęcie nr 45 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

5 złotych awers pierścień 

 

 
 

 

Zdjęcie nr 46 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

5 złotych awers pierścień 
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Zdjęcie nr 47 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

5 złotych rewers pierścień 

 

 
 

Zdjęcie nr 48 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

5 złotych rewers pierścień 
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Zdjęcie nr 49 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

2 złote NG awers  

 

 
 

Zdjęcie nr 50 

 

Uszkodzona moneta przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych,  

stosowanych do deformowania monet 

2 złote NG rewers 

 

 


